SODRA

Klasse A traepiller

Hojeste kvalitet af fineste ravarer og en miljorigtig opvarmning

Klasse A traepiller
en ren og CO2
neutral varmekilde

Sodra gar med forrest i
kampen for et bedre klima.
Nar du keber Natures Finest
og Sodra Pellets far du trepil-
ler i hoj kvalitet med garanti
for renhed, breendverdi og
beredygtighed.

INGEN KEMI, SAND,
METALLER ELLER SMULD
Vores traepiller fremstilles under
streng kvalitetskontrol af spaner
og savsmuld fra savveerkerne. Pil-
lerne presses under hgjt tryk. Dette
frigiver traeets bindemiddel, lignin,
der limer pillerne steerkt sammen,
sa de ikke smuldrer.
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Aske < 0,5%

Fugtindhold max. 8%
Askesmeltepunkt > 1.400 C°
Veegtfylde > 625 kg/m3
Braendveerdi min. 4,8 kwh/kg
Vaegt 16 kg

REN FORBRZENDING

OG INGEN SLAGGER
Treepillernes lave vandindhold
giver en hgj temperatur i breend-
kammeret og en stabil og ren
forbreending, der efterlader meget
lidt aske. Sammen med det hgje
askesmeltepunkt pa min. 1.350 C°,
forebygges saledes slaggerdannelse
i fyret og skorstenen. Traepillernes
hgje kvalitet giver en let og prob-
lemfri opvarmning.
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Aske < 0,3%

Fugtindhold max. 9%
Askesmeltepunkt > 1.500 C°
Vaegtfylde >650 kg/m3
Braendveerdi min. 4,8 - 4,9 kwh/kg
Vaegt 10 kg

KUN TRZE FRA BAREDYGTIG
SKOVDRIFT

Vi bruger kun tree fra beeredygtig og
FSC eller PEFC certificeret skov-
drift. Alle vores skove genplanteres,
hvilket sikrer dig en miljerigtig og
CO2 neutral varmekilde.

Ring til Sodra pa tif. 4848 8200 og
hor mere om priser og levering
samt de mange fordele, du far nar
du szlger treepiller fra S6dra.
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Aske < 0,3%

Fugtindhold max. 9%
Askesmeltepunkt > 1.500 C°
Veegtfylde >650 kg/m3
Breendveerdi min. 4,8 - 4,9 kwh/kg
Veegt 16 kg



