SODRA

Ydeevnedeklaration — DoP nr. 152

Ludet loft- og vaegpaneler
Iht. EU Byggevareforordningen (EU) 305/2011 og Kommissionens delegerede forordning (EU) 574/2014

Dato d. 16-10-2008 / Revision 4 d. 18-11-2022
1. Byggevareidentifikation

Hevlede eller profilerede treepaneler med fer og not af rédgran (SW-LRPG) og skovfyr (SW-LRPF)
ludbehandlet.

2. Tilsigtet anvendelse
Massiv treebeklaedning til indvendig brug.

3. Fabrikant
So6dra Wood A/S
Frydenborgvej 27N
3400 Hillergd

4. Bemyndiget repraesentant
Ikke relevant

5. Systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen
System 4

6. Harmoniseret standard
EN 14915:2013

7. Deklareret ydeevne

Vasentlige egenskaber Ydeevne Harmoniseret teknisk
specifikation

Treeart Skovfyr (Pinus sylvestris) og
r@dgran (Picea abies)

Nominel Densitet Skovfyr: 500 — 520 - 540 kg/m3 EN 14915:2013
Redgran: 440 — 460 — 470 kg/m3

Holdbarhed Holdbarhedsklasse — DC 4 EN 14915:2013

Dimensioner Minimum 12/8 mm. tykkelse EN 14915:2013

Reaktion ved brand NPD

Afgivelse af formaldehyd NPD

Pentachlorophenol NPD

Vanddamppermeabilitet NPD

Lydabsorption NPD

Varmeledningsevne NPD

Fastggrelse Se montagevejledning

Denne ydeevnedeklaration kan findes pa Sédra’s hjemmeside under www.sodra.dk

Underskrevet for og pa vegne af fabrikanten:
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